安徽淮北市相山水处理设备厂--优惠价格上门安装,纯净水设备,矿泉水设备,灌装设备等水厂全套设备，承接工业纯水工程
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一、水的基础知识

1、天然水中主要溶有哪些离子?

天然水中溶解的离子，主要是水流经岩层时所溶解的矿物质。如碳酸钙（石灰石）、碳酸镁（白云石）、硫酸钙（石膏）、硫酸镁（泻盐）、二氧化硅（沙子）、氯化钠（食盐）、无水硫酸钠（芒硝）等。随着天然水在地面或地下所流经的岩层不同，水的酸碱性有所不同，所溶解的离子也有所不同。

2、什么是水中的悬浮物质?

水中的悬浮物质是指颗粒直径在10mm以上的颗粒，凭肉眼可以看见。这些微粒主要由泥沙、粘土、原生动物、藻类、细菌、病毒及高分子有机物组成。它们常常悬浮物在水流之中，使水产生浑浊现象。这些微粒很不稳定，可以通过沉淀和过滤而除去。

水静止的时候，较重的微粒（主要是沙子和泥土一类的无机物质）会沉淀下去，轻的微粒（主要是动植物及其残骸的一类有机化合物）会浮在水面上，这些用过滤分离的方法可以除去。

悬浮物是造成水质浊度、色度、气味的主要来源。它们在水中的含量也不稳定，往往随着季节、地区的不同而变化。

3、什么是水中的胶体物质?

水中的胶体物质是指直径在1.0mm~10mm之间的颗粒.。胶体是许多分子和离子的集合物，天然水中的无机矿物质胶体主要是铁、铝和硅化合物。水中的有机胶体物质主要是植物或动物的肢体腐烂和分解而成的腐植物。其中以湖泊水中的腐殖质含量最多，因此常常使水呈黄绿色或褐色。

由于胶体物质的颗粒小、质量轻，单位体积所具有的表面积很大，因其表面具有很大的吸附能力，常常吸附着多量的离子而带电。同类胶体因带有同性电荷而互相排斥，它们在水中不能相互粘合而处于稳定状态。因此水中的胶体颗粒不能籍重力自行沉降而去除，一般需在水中加入药剂破坏其稳定，使胶体颗粒脱稳、增大而沉降予以去除。

4、水中的有机物质是什么?

水中的有机物质主要是指腐殖酸和富里酸的聚羧基酸化合物、生活污水和工业废水的污染物。其中前者是多官能团芳香族类大分子的弱性有机酸，占水中溶解的有机物质95%以上。腐殖

WI/A-009

ZHPM
                  游泳池水处理技术             A/0      2/10
	


物是水中生物一类生命活动过程中的产物。生活污水主要是人体排泄物和垃圾废物。各种工业废水中的有机物、动植物纤维、油脂、糖类、染料、有机酸、各种有机合成的工业制品、有机原料等，这些有机物污染着水体，使水恶化。

5、有机物对水体有什么危害?

有机物是引起水体污染的主要原因之一。水中的有机物有个共同的特点，就是要进行生物氧化分解。需要消耗水中溶解氧，从而导致水中缺氧，同时会发生腐败发酵，使细菌滋生，恶化水质，破坏水体。

6、天然水中的杂物对水质有那些主要影响?

1） 悬浮物质

泥沙、粘土：使水浑浊，产生粘泥。

藻类及原生动物：使水有色度、有臭味、浑浊并产生粘泥。

细菌：致病、产生粘泥、产生腐蚀。
其它不溶物质：产生沉淀。

2） 胶体物质

溶胶（如硅胶）：致使结垢。

高分子化合物（如腐殖酸胶体）：使水浑浊产生吸附和沉淀。
 7、为什么有的水会有臭味?

纯净的水是无臭、无味、无色透明的液体，但被污染的水体，常会使人感觉有不正常的气味，用鼻子闻到的称为臭、用口尝到的称为味。

水的臭味主要来源有：

1） 水中的水生物、植物或微生物的繁殖和腐烂而发出的臭味。

2） 水中的有机物质腐败分解而散发的臭味。

3） 水中溶解气体如SO2、H2S及NH3的臭味。

4） 溶解盐类或泥土的气味。

5） 排入水体的工业废水所含的杂质，如石油、酚类等臭味。

6） 消毒过程中加入氯气体的气味。

由于上述的各种原因，使的有的水会有臭味，例如湖泊、沼泽水中因水藻繁殖或有机物过多
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而带有鱼腥味及霉烂气味；浑浊的河水常有泥土气味或涩味，温泉水常常有硫酸气味；地下水会有硫化氢味。

一般来讲：含氧量较多的水、含有机物较多的水、含NO2较多的水、常有不正常的甜味；含有氯化钠的水带有咸；含有硫酸镁、硫酸纳的水带有苦味；含铁的水带有涩味；而生活污水和工业废水的气味则是多种多样。

8、什么是水的浑浊度?

由于水中含有悬浮及胶体状态的颗粒，使得原本无色、无味、透明的水产生浑浊现象，其浑浊的程度称为混浊度。混浊度单位是用“度”来表示的，就是相当于1L的水中含有1Mg的SIO2（或是1Mg白陶土、硅藻土）时，所产生的混浊物为1度。

混浊度是一种光子效应，就是光线透过水层时受到阻碍的程度，表示水层对于光线散射和吸收的能力。它不仅与悬浮物的含量有关，而且还与水中杂质的成分颗粒大小、形状及其表面的反射性能有关。泳池水规定混浊度不超过5度，其标准与生活饮用水相同。

由于构成混浊度的悬浮物及胶体颗粒一般是稳定的，并大多带有负电荷，因此，不进行化学处理就不会沉降。

通常主要采用混凝澄清和过滤的方法来降低水的混浊度。

9、什么是水的色度?
天然水经常显示出浅黄、浅褐或黄绿等不同的颜色。产生颜色的原因是溶于水的腐殖质、有机物或无机物造成的。另外，当水体受到工业废水的污染时也会呈现不同的颜色。这些颜色分为真色和表色，真色是由于水中溶解性物质引起的，也就是除去水中悬浮物后的颜色，而表色是没有除去水中悬浮物后的颜色，这些颜色的定时量程度就是色度。一般色度用比色法来测定。粘土能使水带黄色，铁的氧化物会使水变褐色，硫化物能使水变为浅兰色，藻类使水变为绿色，腐败的有机物会使水变为黑褐色。

10、什么是水的PH值? PH值有什么意义?

水的PH值是表示水中氢离子的负对数值，表示为：

                 PH = -Lg[H]

PH值有时也称为氢离子指数。由水中氢离子的浓度可知道水溶性是呈碱性、酸性还是中性。由于氢离子浓度的数值往往很小，在应用上不方便，所以就用PH值这一概念来作为水溶液酸、碱
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性的判断指标，而且离子浓度的负对数值恰能表示出酸性、碱性的变化幅度数量级大小，这样应用起来就十分方便，并由此得到：

（1） 中性水溶液 PH = -Lg [H]= -Lg10 =7

（2） 酸性水溶液 PH<7，PH值越小，表示酸性越强。

（3） 碱性水溶液 PH>7，PH值越大，表示碱性越强。

 如果进一步按PH值更加详细地将水质分类，可以得到：

（1） 强酸性水溶液PH值<5.0

（2） 弱酸性水溶液PH值=5.0~6.4

（3） 中性水溶液PH值=6.5~8.0

（4） 弱碱性水溶液PH值=8.1~10

（5） 强酸性水溶液PH值>10
二、游泳池水的净化

1、为什么游泳池的水要进行净化?

游泳池的水绝大部分是自来水，自来水管道输送过程中，受到管道的污染，另外，我公司各会所的泳池是露天的，每天有大量的泳客下水游泳，人的皮肤会给水中带来许多的细菌和病毒，再加之空气中的尘埃也容易落入游泳池中，因此游泳池的水必须进行净化处理，才能保证泳客的身体健康。

国家对游泳池制定有质量标准（见表），游泳池只有经过净化处理才能达到国家标准。

游泳池水质卫生标准

	项目
	内     容
	       标               准

	1
	室内游泳池池水温度
	22~26℃,儿童池24~29℃

	2
	PH值
	6.5~8.5

	3
	混浊度
	不大于5度或在两端能看清水深1.5m的池底第4、第5泳道线（25m×50m泳池）

	4
	耗氧量mg/l
	不超过6

	5
	尿素mg/l
	不超过2.5

	6
	余氯mg/l
	游离态余氯0.3~0.5,化合性余氯1.0以上

	7
	细菌总数, 个/ml
	不超过1000

	8
	总大肠杆菌, 个/ml
	不超过18

	9
	有毒物质
	参照TJ36—79«工业企业设计卫生标准»中地面水水质卫生标准执行实行
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选自:1987.4.1国务院«公共场所卫生管理条例».

2、游泳池水净化处理采用那些方法?
游泳池水净化处理一般采用以下步骤：

混凝(澄清(吸池(消毒(循环过滤
混凝：利用铝盐、铁盐、高分子等混凝剂与水中的杂质通过絮凝和桥梁作用生成大颗粒沉淀物，然后通过吸污过滤予以除去。
澄清：通过混凝剂作用形成的大颗粒在游泳池内静止分离，沉淀物沉在池底，上层得到澄清水。
吸池：通过专用的游泳池吸污机，将沉在游泳池池底的沉淀物除去。

消毒：加入消毒剂，杀灭水中的细菌、病毒、藻类等。

循环过滤：将处理过的水，通过泵流经装有石英沙、活性碳或其他特殊过滤材料的装置，截留水中残留杂物，使水质进一步净化。

一般对泳池的水处理及施药方法为：

1） 制止与防止青苔生长

投放硫酸铜，用量每1000m3水2~3Kg，每月投放1~2次（或发现小虫或青苔时使用）。

硫酸铜也称明矾，属杀藻药，为蓝色不对称三斜晶系结晶或粉末、易融与水，可杀、抗微生物生长，可使池水调节为海水样蓝色。

投放硫酸铜2小时以后，进行以下操作：

2） 调节PH值（酸碱度），PH值调节药有两种：

碳酸钠（苏打），白色粉末或细粒，易溶于水，呈碱性，PH值偏低时使用此药，PH值约升高1度，1m3水15g。

盐酸，强酸性，在PH值达到8.2以上时，可按每1000m3投放5~10Kg。

当池水的PH值在7.5.~8.0时即为合适.

3)杀菌、消毒（见详细介绍）。

4）沉淀

使用聚合氯化铝（PAC）按1000m35~10Kg的剂量投放。投放后开放循环系统半小时，使水中出现雪花状后，，静止6~8小时，在进行吸尘。

5）吸尘
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以上程序完成后，进行吸尘。

注意：在进行1~3步骤时，应打开循环系统，使药剂均匀地分散于水中，若没有循环系统，应想方设法使其均匀。

3、什么是混凝、混凝过程和混凝处理?

水中的微粒大多都带有负电荷，由于同性相斥，它们很难粘合起来成为较大的颗粒，只有向水中投入大量带有正电荷的混凝剂使得胶体之间相互聚结，这个过程叫凝聚。

向水中投入具有线性结构的混凝物（如聚合氯化铝），线的一段拉着一个胶体颗粒，另一个胶体颗粒在相距较远的两个微粒之间起着粘结架桥的作用，使得颗粒逐步变大，变成大颗粒的絮凝体（俗称矾花）这一过程称之为絮凝。

凝聚与絮凝合称为混凝。

所谓混凝过程是指在水处理过程中向水中投放药剂，进行水与药剂的混合，从而使水中其它胶体物质产生凝聚与絮凝的这一综合过程。

混凝处理是指在水中加入药剂后，产生电离子和水解作用，形成了胶体并与水中其它胶体颗粒进行吸附作用，使其絮凝成大的颗粒，最后产生沉降等的水处理过程。

4、什么是混凝剂? 常用的有哪些混凝剂?

在水处理中，能够使水中的胶体微粒相互粘合聚结的物质称为混凝剂。

1）、明矾：呈白色固体状，又称钾、铝矾，实际是硫酸铝、硫酸钾的复盐，主要成分AL2O3含量10%，呈块状，溶于水起水解作用生成氢氧化铝胶状沉淀，其用量20~25Kg/1000m3水，适应于PH值6~8，因效果差又有酸涩味，已很少用于水处理。

2）、聚合氯化铝（PAC）：是无机高分子物。主要成分AL2O3含量30%+1为无色或黄色树脂颗粒状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而呈黑色。固体产品中氯化铝含量为20%~40%，碱式氯化铝含量为20%左右，黄色聚合氯化铝含量>30%。液体产品含氯化铝

8%左右。

聚合氯化铝适应PH值7~8。聚合氯化铝在水解过程中拌有凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程，可以除去水中悬浮物、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等。其效果是明矾的5倍以上。目前使用此药最为普遍，一般用量为每m3水5~10克。

3）硫酸铝：主要成分AL2O3含量15%，呈块状、粒状。
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5、什么是助凝剂?常用的有哪些助凝剂?

在净水过程中，有时使用单一的混凝剂不能取得良好的效果，需要投加辅助药剂以提高混凝效果，这种辅助药剂称为助凝剂。助凝剂的作用在于：加速混凝过程，加大凝絮颗粒的密度和质量，使其更迅速沉淀；并加强粘结和架桥作用，使凝絮颗粒粗大且有较大表面，可充分发挥吸附卷带作用，提高澄清效果。

常用的助凝剂有两类：

1）调节或改善混凝条件的助凝剂

有Na2CO3、Na（OH）2、NaHCO3、Ca（OH）2等碱性物质，可以提高水的PH值。

2）改善絮凝结构的高分子助凝剂

有聚丙酰胺、骨胶、海藻酸钠、活性硅酸等。

6、影响混凝效果的因素有那些?

1） 水温

低温时混凝效果差，絮凝很缓慢，那是由于无机盐类混凝剂在水解时是吸热反映，水温低时，水解十分困难。其次，低温的水粘度大，水中杂质的热运动减慢，彼此之间接触碰撞的机会减少不利于相互凝聚。水的粘度大，水流的剪力增大，絮凝很缓慢。因此，只有在水温高时，分子之间的扩散速度加快，有利于凝结反应进行。

通常最佳水温为20~29℃。

2） 水的PH值和碱度的影响

PH值对于铝盐凝合剂的混凝过程影响很大。由于铝盐在水解过程中所生成的氢氧化铝胶体是典型的两性化合物，当其离解时能生成带正电的阳离子，而混凝过程中胶体物质需要大量带正电荷的混凝剂微粒，这个关键取决于PH值，一般地说，铝盐作混凝剂要取得良好的混凝效果，要求控制PH值7~8。

3） 水中杂质的成分、性质和浓度的影响

水中的杂质像粘土之类，如粒径细小而均一，则混凝效果差；颗粒浓度过低也不利于混凝；水中如存在大量的有机物质，会吸附于胶粒表面，使失去了原水胶体微粒的特性而具备了有机物的高度稳定性，这样混凝效果就差；水中盐类的浓度，如果引起了阴离子增加，与胶体微粒带的电荷相同，也影响混凝效果。
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此外，混凝效果还与使用混凝剂的品种、用量、质量、投加时的混合速度以及均匀性有

关。

6、游泳池出现矾花上浮是什么原因?

所谓出现矾花上浮是指游泳池加入混凝剂后，未发生沉淀，而在水面出现了大量矾花，形成这一现象有以下原因：

1）混凝剂量小，难以形成矾花，混凝效果差，悬浮物未能分离和沉淀；混凝剂量过大，产生反离子现象，难以凝聚，也会产生矾花上浮现象。

2）水温突变，水流因此而扰动，致使矾花移动上浮。

3）没有及时吸污或沉淀太厚，造成一次吸污不净，矾花在吸盘推动下上浮。

4） 吸物操作不当，吸盘走的过快。



7、砂缸过滤的原理是什么?

砂缸里一般放置一定规模的石英沙，在一定范围内石英沙的大小规格不同，在砂缸里，石英沙从上到下、由小到大依此排列，正常过滤时，水是从砂的上层进入，由下层出来。当水从上流经滤层时，水中部分的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小空眼受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留，同时，这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥作用，就好象在滤层表面形成一层薄膜，继续过滤着水中的悬浮物质，这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。这种过滤作用不仅滤层表面有，而当水进入中间滤层时也有这种截留作用，为区别于表面层的过滤，这种作用称之为渗透过滤作用。

此外，由于砂粒彼此之间紧密地排列，水中的悬浮物颗粒流经沙层中那些弯弯曲曲的孔道时，就会有更多的机会与时间与滤料表面相互碰撞和接触，于是，水中的悬浮物在砂层的颗粒表面与絮凝体相互粘合而发生接触混凝过程。
综上所述，砂缸的过滤就是通过薄膜过滤、渗透过滤及接触过滤过程，使水得到进一步净化。

7、循环过滤在泳池水净化过程中有何作用?

泳池水混凝、沉淀和吸池之后，已把水中一部分较大的固体颗粒或容易沉降的杂质予以除去，要进一步使水得到净化，就必须用过滤的办法，使水通过砂滤层后，将水中的细小微粒杂质截留下来，从而使水得到进一步净化，把水的浑浊度再降低。过滤还可以使水中的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量除去，并为滤后的消毒创造了良好的条件，
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因为水中细菌失去浑浊物的保护和依存而呈现裸露形态是有利于杀菌的。

8、过滤砂缸为什么要进行反冲洗? 反冲洗应注意什么?

过滤砂缸在循环过程中，因为砂层截留水中的悬浮物，当悬浮物到一定量时，就会影响过滤速度和质量，特别是在砂缸前加混凝剂就更要掌握反冲时间。反冲洗是用以除去砂缸截留的悬浮物，以恢复砂缸的过滤能力，反冲洗必须掌握反洗的速度和时间，如用石英砂作滤料，反洗强度应不低于15L/（S.m2）, 反洗时间5~6mim或观察反冲洗出的水无悬浮物为止.

9、目前应用于游泳池的消毒剂有哪几种?

目前应用于游泳池的消毒剂有漂白粉、漂水（次氯酸纳）、液氯、三氯异氰尿酸（TCCA）。

1）漂白粉:它是次氯酸纳、氯化钙和氢氧化钙的混合物，为白色至灰白色的粉末或颗粒。有显著的氯臭，性质很不稳定，吸湿性强，易受水分、光热的作用而分解，亦能与空气中的CO2反应。水溶液呈碱性,水溶液释放出有效氯成分,有氧化、杀菌、漂白作用，但有沉渣，水表面有一层白色漂浮物,对胃肠粘膜、呼吸道、皮肤有刺激，并会引起咳嗽和影响视力。

用量：每1000m3约20~30Kg。

2）漂水（次氯酸纳）：为烧碱溶液通过氯气而制得。其有效含氯量大于（等于）10%（国家标准），其余90%为盐水，。是无色或淡绿黄色液体。它可与水无限比例混溶，一般来说，商品漂水有效氯含量参差不等都低于国家标准。

漂水呈碱性，当遇热、遇光、遇还原性物质、遇有机物易爆炸分解，属于强氧化剂类危险品，在光合作用下迅速分解成氯化钠、氯酸钠和氧气，次氯酸钠在水中PH值大于6.5时就开始电离分解成大量Na+(钠离子)和CIO_(次氯酸根),在碱性环境下, 次氯酸根杀生效果很差,只有次氯酸的1%,显然如果能稳定次氯酸，使其不能离解为次氯酸根，则杀菌效果可以增加99倍。

因此，近年来，开发出的三氯异氰尿酸（TCCA）逐步取代了漂水。

3）三氯异氰尿酸（TCCA）

三氯异氰尿酸（TCCA），别名强氯酸，白色结晶粉末，亦有加工成粒状、片状，是有机氯类消毒剂， 不易分解，在干燥环境里保存1年，其有效氯含量仅降低1%，三氯异氰尿酸（TCCA）水解过程中几乎全部以次氯酸形式存在，次氯酸是一种强氧化剂，可使病源菌的蛋白质氧化变性致死，因次氯酸分子小，穿透能力强，因此，其杀菌效果就高，据测定，在同样浓度下，
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杀菌力比漂水强80~100倍。

另外，TCCA药效持续时间长，具有氧气的消毒作用，能增加水中的氧气含量，下水后沉淀速溶等优点。

加药量每m32~3克。

4）液氯

液氯是一种危险性较大的巨毒气体，储存、运输、使用均需要专用设备和专业人员，使用该药极易发生人身安全事故，且氯气易泻出液面、有臭味、污染环境，游泳池已很少使用。

10、什么叫余氯，为什么泳池要控制余氯?

所谓余氯指游泳池施放含氯消毒剂后，剩余在水中的游离氯，它代表施药量足以杀死细菌及病毒且尚有剩余，这就可以保证水体的消毒效果，国家规定泳池水要达0.4~0.6mg/L ,

余氯指标就是要求水体经常保持有效的消毒,且又不致于有臭味.

   11、哪些因素会影响泳池的消毒效果?

影响泳池消毒效果的因素有：消毒剂的选用、用量、使用方法、消毒剂与水的接触时间等。

12、为什么有时泳池投入消毒剂后水会变颜色?

这种情况多发生在初次处理或下雨以后，主要原因是水源水存在的有机物太多，因为这些有机物遇消毒剂后被氧化变性而产生颜色，这些颜色通过混凝便可除去。
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